
Давление ножа до 600 гр.

Скорость реза до 1530 мм/с

Гарантированное слежение до 10 метров

Секционная резка

Сегментное позиционирование (модели LX)

Оригинальная корзина для материалов

Система подмотки материала для резки 
антигравийных пленок PPF (модель J5-160-P)

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Пленки для 
термотрансфера

ПВХ винил/антигравийные 
пленки

Световозвращающие пленки/ 
пленки для пескоструйной 
обработки

Улучшенная система контурной 
резки AAS II (модели LX)
Серия Jaguar V оснащена AAS II, которая 
гарантирует четкую контурную резку и 
возможность автоматического распознавания 
и резки по меткам, отпечатанным на 
изображениях.

Секционная резка
Функция секционной резки включает разделение 
больших или длинных изображений на отдельные 
рабочие области с последовательной обработкой 
каждой из них для получения более точной и 
качественной резки.

Сегментное позиционирование 
(модели LX) 
Серия режущих плоттеров Jaguar V оснащена функцией 
сегментного позиционирования, которая автоматически 
корректирует криво отпечатанные изображения.

Автоматический поворот 
Jaguar V определяет уникальные регистрационные метки, 
чтобы различать направление подачи материала и 
поворачивать контент для резки автоматически. 
Вам не нужно вращать материал самостоятельно.

Подключение через порт Ethernet 
Сетевое подключение позволяет подключит несколько 
каттеров к одному ПК, или несколько ПК для совместного 
использования одного каттера.




