
Аутентификатор документов мобильный «Регула» 1120 

Автоматические считывание и проверка подлинности паспортов, ID-карт, водительских
удостоверений, виз и иных документов. 

Подключается к любому мобильному устройству по Bluetooth® и может использоваться
с мобильным приложением компании «Регула» 

Высокоинтенсивные светодиодные источники ультрафиолетового света (365 нм)
позволяют получать изображения документа в ультрафиолетовом свете и проверять
подлинность документа по элементам защиты в УФ диапазоне. 

Чтение бесконтактных (RFID) идентификационных микросхем. 
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Компактный аутентификатор документов «Регула» 1120 прикрепляется к тыльной стороне любого мобильного
устройства (смартфон или планшет) и подключается к нему по Bluetooth® LE. Аутентификатор
синхронизируется с камерой мобильного устройства и позволяет проверять документ на подлинность по
элементам защиты в УФ диапазоне с помощью встроенных светодиодных источников ультрафиолетового света
(365 нм). 

Модель «Регула» 1120.01 имеет встроенный модуль для считывания бесконтактных идентификационных
микросхем. 

Питание: от аккумулятора (Li-Pol), независимого от батареи мобильного устройства. 

Особенности: 

Высокоинтенсивные светодиодные источники ультрафиолетового света (365 нм)
Интерфейс — Bluetooth® LE
Ручной и автоматический режим работы вспышки
Micro USB-порт для зарядки аккумуляторов

Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками Bluetooth
SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией «Регула» разрешено лицензией. Другие товарные
знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.
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Источник света — ультрафиолетовый 365 нм 

Время экспонирования, сек — 0...0,5 

Мощность излучения, Вт — 3,2 

Интерфейс связи — Bluetooth LE 

Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем для модели «Регула» 1120.01: 

Стандарты — ISO 14443: А и В типы RFID-микросхем
Скорость обмена информацией, Кбод — 106, 212, 424
Антиколлизия: выбор микросхемы, для которой прочитана MRZ

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм — 95×70×28 
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