
 

 
 

 

 

 

 

Вырубщик  карт 

Bulros 
ID 5486 

 
 

Руководство по эксплуатации 

 
 
 
 
 
Используется для производства ID карт из картона, визитных карточек и т.д. 
Несмотря на простоту и удобство использования, производит качественную вырубку, 

 

 
 

без зазубрин. Используется как вспомогательное средство для производства карточек 
при помощи лазера. Приятный внешний вид: полностью металлический корпус, 
удобная рукоять для вырубки. Допускается заточка пуансона. 
 

Технические характеристики: 

Модель ID5486 ID8860 

Размер вырубки (мм) 54х86 88х60 
Максимальная толщина 
материала (мм) 
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Форма угла Закругленный, R=3~4 Закругленный, R=3~4 

Ресурс пуансона около 10000 резов около 10000 резов 

Габариты(мм) 210 х 160 х 140 мм 210 х 160 х 140 мм 

Вес(кг) 3,25 3,25 
 

Операционные шаги и примечания： 

1.  Распакуйте аппарат и установите дополнительный удлинитель рукояти. При 
необходимости доверните по резьбе базовую часть рукояти до ее плотного 
соприкосновения с подвижным валом механизма. 

2. Мягко опустите рукоять и убедитесь что она вставлена правильно и нормально 
функционирует. Не прикладывайте больших усилий на рукоять во время вырубки 
материала. 

3.   Распечатайте упаковку с картонными заготовками , положите заготовку в паз и 
опустите ручку. Ширина заготовки не должна превышать 110 мм. 

4.   Во время вырубки обжимаемая сторона не должна быть менее 3 мм и половины 
стороны, в противном случае конечный продукт будет выглядеть небрежно, его края 
будут покрыты мелкими зазубринами. 

5. Используйте заготовки из картона только высокого качества, при низком качестве 
заготовок карточка будет покрыта тонкими царапинами. 

6.  Ослабленность винта на пуансоне являете причиной возникновения больших 
зазубрин по краю карточки, а так же неправильного функционирования подвижных 
частей аппарата. Не пытайтесь решить проблему сами, обратитесь в сервисный 
центр. 
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