
Эффективная цветная печать
Эти производительные настольные устройства без труда справляются с большим объемом документов и
выполняют высококачественную цветную печать.

Лучшая в классе функциональность

Красочная цветная печать

Скорость печати 25 стр/мин

Печать с мобильных устройств

Низкая стоимость эксплуатации

Благодаря широким функциональным возможностям и
низкому показателю общей стоимости владения эти
компактные устройства формата A4 станут идеальным
решением для бизнеса. Легко справляясь с большим
объемом документов, они выполняют двустороннюю
черно-белую и цветную печать превосходного качества
со скоростью 25 стр/мин. Функция WiFi Direct
обеспечивает простое подключение и удобное
использование устройств несколькими пользователями.

Цветной принтер и МФУ

RICOH
P C301W
M C250FW

Принтер Копир Сканер Факс



Производительность и эффективность

Принтер и/или МФУ 4-в-1

Цветной сенсорный дисплей

Быстрое двустороннее сканирование

Дополнительный лоток для бумаги

Принтер и многофункциональное устройство Ricoh
созданы на базе высокотехнологичного механизма
печати. Модель M C250FW -- это компактное МФУ 4-в-1 с
функцией факса. Большая цветная сенсорная панель
управления делает работу с устройством простой и
удобной, а с помощью однопроходного автоподатчика
двусторонний документ можно сканировать и копировать
за один проход. Установка дополнительного лотка
увеличивает запас листов и позволяет загрузить бумагу
разных типов и размеров.

Простота установки и настройки

Поддержка ОС Windows, Mac и Linux

Совместимость с AirPrint, Mopria и Google Cloud Print

NFC

Тонер-картриджи сверхвысокого ресурса

Эти устройства отличаются удобством настройки и
высокой надежностью в любых условиях. Они
совместимы с операционными системами Windows, Mac и
даже Linux, а также поддерживают через AirPrint, Mopria и
Google Cloud Print. Благодаря встроенным функциям WiFi
Direct и NFC подключение к сети выполняется
практически мгновенно. Тонер-картриджи сверхвысокого
ресурса увеличивают цикл печати и снижают объем
расходов, обеспечивая лучший в своем классе
показатель общей стоимости владения.



RICOH M C250FW/ RICOH P C301W
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RICOH M C250FW RICOH P C301W
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конфигурация Настольный
Технология Лазерная
Время прогрева 20 сек.
Время вывода первой
страницы: Ч-Б

9,4 сек.

Время вывода первой
страницы: Цвет

9,8 сек.

Скорость печати 25 стр. мин.
Память: станд. 256 MB
Память: макс. 256 MB
Емкость однопроходного
автоподатчика

50 листов -

Пиковые нагрузки 65 000
Двустороннее копирование Да
Вес 30 кг 25 кг
Габариты: Ш x Г x В 420 x 493 x 473 мм 400 x 450 x 334 мм
Источник питания 220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР (RICOH M C250FW)

Множественное копирование До 99 копий -
Масштабирование От 25% до 400% с шагом 1% -
Копирование удостоверений
личности

Да -

ПРИНТЕР

Процесс печати Лазерная электрографическая печать
Язык принтера: Станд. PCL5c

PCL6
PostScript® 3™

Разрешение печати Макс.:2 400 x 600 dpi
Шрифт Стандарт:PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Интерфейс: Станд. Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
USB 2.0

мобильная печать Apple AirPrint™
Mopria

Google Cloud Print
OC Windows® Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
OC Mac OS Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Другие среды ОС Linux

СКАНЕР (RICOH M C250FW)

Сканирование: Ч/Б (стр/мин) 21 стр.мин -
Сканирование: Цвет (стр/мин) 12 стр.мин -
Разрешение: макс. 19 200 dpi -
Разрешение сканирования 600 dpi -
Драйверы в комплекте Сетевой TWAIN -
Режимы сканирования Электронная почта,Папка,USB -

ФАКС (RICOH M C250FW)

Линия связи АТС -
Совместимость ITU-T(T.37) Интернет-факс,T30 (ITU-T Super G3) -
Скорость передачи данных 3 сек. -
Скорость модема: макс. 33,6 кбит⁄с -
Интернет-факс в стандарте -
LAN-факс в стандарте -

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги A4
A5
A6
B4
B5

Запас бумаги: станд. 250 листов
Подача бумаги: проходной
лоток

1 листов

Запас бумаги: макс. 751 листов
Выходная ёмкость: станд. 150 листов
Плотность бумаги Лотки:60 - 163 г/м²

Дополнительные лотки60 - 105 г/м²
Обходной:60 - 163 г/м²

Дуплекс:60 - 90 г/м²



RICOH M C250FW/ RICOH P C301W
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RICOH M C250FW RICOH P C301W
ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: макс. менее 1 300
TEC (стандартное
энергопотребление)*

0,31 кВт*ч 0,3 кВт*ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Дополнительный лоток на 500
листов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовый тонер-картридж
(отпечатков)

Черный: 1 000 отпечатков
Голубой: 1 000 отпечатков

Пурпурный: 1 000 отпечатков
Желтый: 1 000 отпечатков

Тонер-картридж черный 6 900 отпечатков
Тонер-картридж голубой 6 300 отпечатков
Тонер-картридж пурпурный 6 300 отпечатков
Тонер-картридж желтый 6 300 отпечатков
Метод оценки ресурса
расходных материалов ISO/IEC
19752

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет
устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия. Copyright © 2018 Ricoh Europe
PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие
материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Еurope PLC.


