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МОНОХРОМНЫЕ УСТРОЙСТВА
СЕРИИ ФАБРИКА ПЕЧАТИ EPSON

EPSON М3170

«Монохромная Фабрика печати Epson» 

Линейка уникальных черно-белых 

струйных устройств, использующих вместо 

картриджей вместительные встроенные 

емкости с пигментными чернилами  

объемом 120 мл.

Печать без картриджей 

Расходный материал – 

контейнеры с чернилами

Экономия и экологичность 

Струйные принтеры более 

экологичны и потребляют 

меньше электроэнергии

Высокая скорость печати 

20 стр./мин (ISO)1.  

Время выхода первой 

страницы – 6 сек1

11 0001 документов 

Обеспечивает стартовый 

комплект контейнеров

Клапан «Ink lock» 

Защищает от случайного 

проливания чернил

Гарантия 

1 год или  

100 000 отпечатков1

Пигментные чернила 

Обеспечивают качество  

и устойчивость отпечатков  

к внешним воздействиям

Основные преимущества

1. Подробности на www.epson.ru

Автоматическая
двусторонняя печать

Экономия бумаги



EPSON M3170

Технические характеристики

Символьный код C11CG92405

Модель принтера M3170

Основные 
свойства

Устройство
Количество цветов 
Технология печати 
Гарантия, мес

МФУ
1
Струйная, пьезоэлектрическая
12 месяцев или 100 000 отпечатков1

Принтер Максимальный формат 
Печать фотографий 
Максимальное разрешение, dpi
Минимальный объем капли, пл
Печать без полей 
Скорость печати ISO/IEC 24734 (ч/б А4), стр/мин
Скорость выхода первой страницы, сек

A4
нет
1200x2400
2,8
нет
20
6

Копир Максимальное разрешение копира
Автоподатчик, листов

1200х2400
35

Сканер Тип сканера
Тип датчика
Максимальный формат оригинала
Максимальный размер сканирования, мм
Разрешение сканера, dpi

Планшетный
CIS
A4
216x297
1200x2400

Лотки Подача бумаги стандартная, листов 250

Двусторонняя 
печать

Автоматическая двусторонняя печать да

Интерфейсы Интерфейсы подключения
Устройство для чтения карт памяти 
Поддержка карт памяти без адаптера

USB 2.0 High Speed
нет
нет

Расходные  
материалы

Минимальная плотность бумаги, г/м2

Максимальная плотность бумаги, г/м2

Тип чернил
Количество контейнеров в комплекте поставки 
Ресурс контейнеров, стр.

64
256
пигментные
1(K)+1(K)
C13T03P14A – 6000 стр.2, C13T01L14A – 2000 стр.
C13T04D100 – емкость для отработанных чернил

Дополнительная 
информация

Поддержка ОС  
 
 
 
 

Факс
Wi-Fi
Ethernet
Wi-Fi Direct
Epson iPrint
Epson Connect
Печать на CD/DVD
ЖК-дисплей
Диагональ ЖК-дисплея, см
Потребляемая мощность (при работе), Вт
Минимальная рабочая температура, С°
Максимальная рабочая температура, С°
Габариты (ШхГхВ), мм
Вес, кг

Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2 / 
Vista*** / 7*** / 8*** / 8.1*** / 10*** [*** both x64 & x32] 
Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/ 
2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x,10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 
10.12.x
да
да
да
да
да
да
нет
да
6,1
12
10
35
375x347x346
7,3

1. В зависимости от того, что наступит раньше           2. Подробности смотрите на сайте www.epson.ru
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